
Intrusion / Chuango / Détecteurs

ABT-60
CHUANGO

Caractéristiques

Distance maximale du faisceau d'infrarouges extérieur 

60 m / intérieur 180 m

•

Amplitude max. de propagation du faisceau vers le 

récepteur 1.5 m

•

Régulation du temps de réponse et du niveau du 

faisceau d'infrarouges

•

Indicateurs LED de niveau et d'alarme•

Connexion sans fils 433 MHz avec le panneau, avec 

portée maximale de 80 m
•

Tamper anti-ouverture pour le caisson (NC) en 

émetteur et récepteur
•

Entrée de tamper additionnel en émetteur et récepteur•
Sortie relais en récepteur•



Spécifications

Distance de protection ? 60/180 m (extérieur / intérieur dans un espace ouvert)

Amplitude du faisceau 1.5 m dans le récepteur placé à 60 m

Temps d'interruption du faisceau Réglable 50~700 ms

Distance de transmission ? 80 m (dans un espace ouvert)

Fréquence 433 MHz

Alimentation DC 12 V 500 mA

Matériel de l'enveloppe extérieure Plastique ABS

ENVIRONNEMENT Utilisable en extérieur

Temp. fonctionnement -25º C ~ 55º C

Humidité relative ? 95% (sans condensation)

Dimensions / Poids 170 (H) x 81 (L) x 75 (Pr) mm / 2 x 300 g


